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Требовать качество, держать сроки, совершенствовать производство - нет внешней 
силы, способной подчинить жизнь компании такому ритму. Только внутренний мотор, 
только настойчивый поиск собственной высоты, позволяет компании  ПКФ «АМК» 
реализовывать комплексные решения в сфере поставок  трубопроводной арматуры.

Отраслевой состав клиентов нашей компании разнообразен, но вне зависимости от 
длительности и объемов сотрудничества, мы одинаково отвечаем за профессиональную 
репутацию перед всеми, кто оказал нам свое доверие.

Мы уверены, что успешное сотрудничество может быть только между ответственными 
Партнерами. 



Затвор дисковый фланцевый футерованный

Затвор дисковый межфланцевый футерованный

Клапан запорный мембранный футерованный

Кран шаровый фланцевый футерованный

Клапан обратный вертикальный футерованный

Клапан обратный подъемный футерованный

Клапан обратный поворотный футерованный
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СОДЕРЖАНИЕ



Дисковый  затвор  предназначен  для  регулировки, пере-
крытие  и  контроля  рабочей  среды. 

Рабочая  среда: агрессивные среды, абразивная жидкость, 
химически агрессивная жидкость, нейтральные жидкости, 
сыпучие с реды. 

Основные  характеристики:
- диаметр  условного  прохода: о т  40  до  1400  мм
- номинальное  давление:  0,6   1,0   1,6   2,5  МПа
- температурный  режим:  от  -50°C  до  +150°C°
- класс  герметичности  –  «А»  по  ГОСТ  9544-2015

Изготовление и   поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД

4

ЗД.[Х]  .  XХХХ  .  ХХХ  .  Х  .  Х  

Затвор дисковый. Индекс [X] - исполнение химическое

Номинальный диаметр. От 40 до 1400 мм 

Тип присоединения. Индекс [Ф] - фланцевый 

Номинальное давление. 0,6 - 1 - 1,6 - 2,5 МПа            

Структура  маркировки

Пример записи для заказа: ЗД.Х.40.010.Ф.Р. 

Затвор дисковый химического исполнения на диаметр 40 мм и давлением
1 МПа. Тип присоединения фланцевый.

№ Наименование Материал

1 Корпус
Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

2 Диск
Углеродистая сталь, 08Х18Н10,

 03Х17Н13М3

3 Шток Ст.20Х13, нержавеющая сталь

4 Седло
Фторопласт Ф-4, Ф-4МБ, FEP, PTFE, PFA, 

PO

5 Футеровка
Фторопласт Ф-4, Ф-4МБ, FEP, PTFE, PFA, 

PO

6 Набивка Гибкий графит, PTFE

7 Болт Ст.35Х

8 Гайка Ст.35Х

Наличие редуктора. Индекс [Р] - редуктор

Материалы основных деталей



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД

5

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  0,6  МПа;
номинальный диаметр  до 1200 мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж затвора дискового фланцевого серии ЗД.Х



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД

6

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1  МПа;
номинальный диаметр  до 1400 мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж затвора дискового фланцевого серии ЗД.Х



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД
Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1,6  МПа;
номинальный диаметр  до 1000 мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011
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Чертеж затвора дискового фланцевого серии ЗД.Х



Дисковый  затвор  предназначен  для  регулировки, пере-
крытие  и  контроля  рабочей  среды. 

Рабочая  среда: агрессивные среды, абразивная жидкость, 
химически агрессивная жидкость, нейтральные жидкости, 
сыпучие с реды. 

Основные  характеристики:
- диаметр  условного  прохода: о т  40  до  1400  мм
- номинальное  давление:  0,6   1,0   1,6   2,5  МПа
- температурный  режим:  от  -50°C  до  +150°C°
- класс  герметичности  –  «А»  по  ГОСТ  9544-2015

Изготовление и   поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД

Материалы основных деталей
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ЗД.[Х]  .  XХХХ  .  ХХХ  .  ХХ  .  Х  

Затвор дисковый. Индекс [X] - исполнение химическое

Номинальный диаметр. От 40 до 1400 мм 

Тип присоединения. Индекс [МФ] - 
                                      межфланцевый

Номинальное давление. 0,6 - 1 - 1,6 - 2,5 МПа            

Структура  маркировки

Пример записи для заказа: ЗД.Х.40.010.МФ.
Затвор дисковый химического исполнения на диаметр 40 мм и давлением 1 МПа. 
Тип присоединения межфланцевый. 

№ Наименование Материал

1 Корпус
Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

2 Диск
Углеродистая сталь, 08Х18Н10,

 03Х17Н13М3

3 Шток Ст.20Х13, нержавеющая сталь

4 Седло
Фторопласт Ф-4, Ф-4МБ, FEP, PTFE, PFA, 

PO

5 Футеровка
Фторопласт Ф-4, Ф-4МБ, FEP, PTFE, PFA, 

PO

6 Набивка Гибкий графит, PTFE

7 Болт Ст.35Х

8 Гайка Ст.45Х

Наличие редуктора. Индекс [Р] - редуктор



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД

9

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  0,6  МПа;
номинальный диаметр  до 1200 мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж затвора дискового межфланцевого серии ЗД.Х



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД

10

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1  МПа;
номинальный диаметр  до 1400 мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж затвора дискового межфланцевого серии ЗД.Х



ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ ЗД

11

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1,6  МПа;
номинальный диаметр  до 1000 мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж затвора дискового межфланцевого серии ЗД.Х



№ Наименование Материал

1 Корпус, крышка, диск
Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

2 Шток Ст.20Х13, нержавеющая сталь

3 Футеровка Фторопласт Ф-4, Ф-4МБ, PTFE, FEP(F46)

4 Мембрана Фторопласт Ф-4, Ф-4МБ, PTFE, FEP(F46)

5 Гайка Ст.35Х, нержавеющая сталь

6 Болт Ст.35Х, нержавеющая сталь

7 Маховик Чугун

Запорный клапан является защитной арматурой, 
предназначен для полного перекрытия потока рабочей 
среды.

Рабочая среда: агрессивные среды, абразивная жидкость, 
химически а грессивная ж идкость, н ейтральные ж идкости.

Основные  характеристики:
- диаметр  условного  прохода: о т  15  до  350  мм
- номинальное  давление:  0,6   1,0   1,6  МПа
- температурный  режим:  от  -50°C  до  +150°C°
- класс  герметичности  –  «А»  по  ГОСТ  9544-2015

Изготовление и   поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КЗ

Материалы основных деталей
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КЗ.[Х]  .  XХХ  .  ХХХ  .  Х  

Клапан  запорный. Индекс [X] - исполнение химическое

Номинальный диаметр. От 15 до 350 мм 

Тип присоединения. Индекс [Ф] - фланцевый 

Номинальное давление. 0,6 - 1 - 1,6 МПа            

Структура  маркировки

Пример записи для заказа: КЗ.Х.15.006.Ф. 
Клапан запорный химического исполнения на диаметр 15 мм и давлением 0,6 МПа. 
Тип присоединения фланцевый.



КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КЗ
Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  0,6  МПа;
номинальный диаметр  до  350  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана запорного мембранного серии КЗ.Х
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КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КЗ

14

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1  МПа;
номинальный диаметр  до  350  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана запорного мембранного серии КЗ.Х



КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КЗ

15

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1,6  МПа;
номинальный диаметр  до  350  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана запорного мембранного серии КЗ.Х



Шаровый кран предназначен для полного перекрытия  
потока р абочей с реды.

Рабочая  среда: агрессивные среды, абразивная жидкость, 
химически агрессивная жидкость, нейтральные жидкости, 
сыпучие с реды. 

Основные  характеристики:
- диаметр  условного  прохода: о т  40  до  1400  мм
- номинальное  давление:  1,0   1,6   2,5  МПа
- температурный  режим:  от  -50°C  до  +150°C°
- класс  герметичности  –  «А»  по  ГОСТ  9544-2015

Изготовление и   поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КШ

Материалы основных деталей
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№ Наименование Материал

1 Корпус, крышка
Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

2 Шар Нержавеющая сталь

3 Сальник
Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

4 Футеровка, уплотнение
Фторопласт Ф-4, Ф-4МБ, PTFE, 

FEP(F46), PO

5 Болт Ст.35Х, 12Х18Н9Т

6 Гайка Ст.45Х, 12Х18Н9Т

7 Ручка Сталь 20

8 Набивка PTFE

КШ.[Х]  .  XХХ  .  ХХХ  .  Х  .  Х  

Кран шаровый. Индекс [X] - исполнение химическое

Номинальный диаметр. От 40 до 1400 мм 

Тип присоединения. Индекс [Ф] - фланцевый 

Номинальное давление. 1 - 1,6 - 2,5 МПа            

Структура  маркировки

Пример записи для заказа: КШ.Х.15.010.Ф

Кран шаровый химического исполнения диаметром 15 мм и давлением
1 МПа. Тип присоединения фланцевый.

Наличие редуктора. Индекс [Р] - редуктор



Чертеж крана шарового фланцевого серии КШ.Х

КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КШ
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Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1  МПа;
номинальный диаметр  до  400  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011



КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КШ
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Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  1,6  МПа;
номинальный диаметр  до  400  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж крана шарового фланцевого серии КШ.Х



КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КШ
Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление  2,5  МПа;
номинальный диаметр  до  350  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011
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Чертеж крана шарового фланцевого серии КШ.Х



№ Наименование Материал

1 Корпус, крышка Сталь, нержавеющая сталь

2 Футеровка, седло PTFE, FEP

3 Вал, диск Сталь 20Х13, сталь, нержавеющая сталь

4 Болт Сталь 35

5 Гайка Сталь 45

Обратный клапан является защитной арматурой, предназна-
чен  для  предотвращения образования изменения  направ-
ления  потока.

Рабочая среда: агрессивные среды, абразивная жидкость, 
химически а грессивная ж идкость, н ейтральные ж идкости.

Основные  характеристики:
- диаметр  условного  прохода: о т  15  до  400  мм
- номинальное  давление:  0,6   1,0   1,6  МПа
- температурный  режим:  от  -50°C  до  +150°C°
- класс  герметичности  –  «А»  по  ГОСТ  9544-2015

Изготовление и   поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

Материалы основных деталей
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Пример записи для заказа: КО.ГЗ.15.006.Ф. 
Клапан опорный химического исполнения на диаметр 15 мм и давлением
0,6 МПа. Горизонтальный. Тип присоединения фланцевый.

КО.[Х] .  ХХ . XХХ  .  ХХХ  .  Х  

Структура  маркировки

Пример записи для заказа: КО.ВК.15.006.Ф. 
Клапан обратный химического исполнения на диаметр 15 мм и давлением 0,6 МПа. 
Вертикальный. Тип присоединения фланцевый.

КО.[Х]  .  ХХ  .  XХХ  .  ХХХ  .  Х  

Структура  маркировки

Клапан  обратный. Индекс [X] - исполнение химическое

Номинальный диаметр. От 15 до 400 мм 

Тип присоединения. Индекс [Ф] - фланцевый 

Номинальное давление. 0,6 - 1 - 1,6 МПа            

Тип конструкции:                                 ПД - подъемный
                    

  

                                 ПВ - поворотный
                    

  

                                 ВК - вертикальный                    
  



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

21

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 0,6  МПа;
номинальный диаметр  до  400  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного вертикального серии КО.Х.ВК



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

22

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 1  МПа;
номинальный диаметр  до  400  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного вертикального серии КО.Х.ВК



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

23

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 1,6  МПа;
номинальный диаметр  до  400  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного вертикального серии КО.Х.ВК



№ Наименование Материал

1 Корпус, крышка, диск Сталь, нержавеющая сталь

2 Футеровка FEP, PFA, PO

3 Штифт Сталь, нержавеющая сталь

4 Болт Сталь 35, SS

5 Гайка Сталь 45, SS

Обратный клапан является защитной арматурой, предназна-
чен  для  предотвращения образования изменения  направ-
ления  потока.

Рабочая среда: агрессивные среды, абразивная жидкость, 
химически а грессивная ж идкость, н ейтральные ж идкости.

Основные  характеристики:
- диаметр  условного  прохода: о т  15  до  500  мм
- номинальное  давление:  0,6   1,0   1,6  МПа
- температурный  режим:  от  -50°C  до  +150°C°
- класс  герметичности  –  «А»  по  ГОСТ  9544-2015

Изготовление и   поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

Материалы основных деталей
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Пример записи для заказа: КО.ГЗ.15.006.Ф. 
Клапан опорный химического исполнения на диаметр 15 мм и давлением
0,6 МПа. Горизонтальный. Тип присоединения фланцевый.

КО.[Х] .  ХХ . XХХ  .  ХХХ  .  Х  

Структура  маркировки

Пример записи для заказа: КО.ПД.15.006.Ф. 
Клапан опорный химического исполнения на диаметр 15 мм и давлением 0,6 МПа. 
Горизонтальный. Тип присоединения фланцевый.

КО.[Х]  .  ХХ  .  XХХ  .  ХХХ  .  Х  

Структура  маркировки

Клапан  обратный. Индекс [X] - исполнение химическое

Номинальный диаметр. От 15 до 400 мм 

Тип присоединения. Индекс [Ф] - фланцевый 

Номинальное давление. 0,6 - 1 - 1,6 МПа            

Тип конструкции:                                 ПД - подъемный
                    

  

                                 ПВ - поворотный
                    

  

                                 ВК - вертикальный                    
  



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

25

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 0,6  МПа;
номинальный диаметр  до  500  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного серии КО.Х.ПД



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

26

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 1  МПа;
номинальный диаметр  до  500  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного серии КО.Х.ПД



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

27

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 1,6  МПа;
номинальный диаметр  до  400  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного серии КО.Х.ПД



№ Наименование Материал

1 Корпус, крышка, диск Сталь, нержавеющая сталь

2 Футеровка, седло FEP

3 Вал, диск Сталь 20Х13, сталь, нержавеющая сталь

4 Болт Сталь 35

5 Гайка Сталь 45

Обратный клапан является защитной арматурой, предназна-
чен  для  предотвращения образования изменения  направ-
ления  потока.

Рабочая среда: агрессивные среды, абразивная жидкость, 
химически а грессивная ж идкость, н ейтральные ж идкости.

Основные  характеристики:
- диаметр  условного  прохода: о т  15  до  500  мм
- номинальное  давление:  0,6   1,0   1,6  МПа
- температурный  режим:  от  -50°C  до  +150°C°
- класс  герметичности  –  «А»  по  ГОСТ  9544-2015

Изготовление и   поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

Материалы основных деталей
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Пример записи для заказа: КО.ГЗ.15.006.Ф. 
Клапан опорный химического исполнения на диаметр 15 мм и давлением
0,6 МПа. Горизонтальный. Тип присоединения фланцевый.

КО.[Х] .  ХХ . XХХ  .  ХХХ  .  Х  

Структура  маркировки

Пример записи для заказа: КО.ПВ.15.006.Ф. 
Клапан опорный химического исполнения на диаметр 15 мм и давлением
0,6 МПа. Поворотный. Тип присоединения фланцевый.

КО.[Х]  .  ХХ  .  XХХ  .  ХХХ  .  Х  

Структура  маркировки

Клапан  обратный. Индекс [X] - исполнение химическое

Номинальный диаметр. От 15 до 400 мм 

Тип присоединения. Индекс [Ф] - фланцевый 

Номинальное давление. 0,6 - 1 - 1,6 МПа            

Тип конструкции:                                 ПД - подъемный
                    

  

                                 ПВ - поворотный
                    

  

                                 ВК - вертикальный                    
  



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

29

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 0,6  МПа;
номинальный диаметр  до  500  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного поворотного серии КО.Х.ПВ



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

30

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 1  МПа;
номинальный диаметр  до  500  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного поворотного серии КО.Х.ПВ



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 
ФУТЕРОВАННЫЙ СЕРИИ КО

31

Основные  габаритные  и  присоединительные  размеры: 
номинальное давление 1,6  МПа;
номинальный диаметр  до  400  мм;
тип исполнения: [Х] - химический.
Изготовление  и  поставка:  ТУ 3740-001-91897898-2011

Чертеж клапана обратного поворотного серии КО.Х.ПВ



Адрес
620039, г. Екатеринбург, пер. Никольский 1, п. 6

Телефон
+7 (343) 351-03-19

Email
info@pkf-amk.ru

Сайт
www.pkf-amk.ru

ПРОИЗВОДСТВО И

ПОСТАВКА

ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ


